KLEEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)]

1. ldentyfikacja preparatu, ldentyfikacja przedsiebiorstwa

Identyfikacja preparatu
Nazwa handlowa: GLASS WASHING DETERGENT

Zastosowanie preparatu: Srodek do czyszczenia szkta, do zmywarek przemystowych.

Identyfikacja przedsiebiorstwa

Producent: KLEEN PURGATIS GmbH Dystrybutor:

Adres: Dieselstrape 10 Adres:
D-32120 Hiddenhausen, Niemcy

Telefon: 0049 5223 99 70 40 Telefon:

Data wystawienia 06.01.2009 r.

POLOR Sp. z 0.0.

ul. Wtadystawa IV 1
70-651 Szczecin, Polska

0048 91 810 12 50

Telefony alarmowe 091 810 12 50 (telefon czynny w godzinach: 9%° — 16%)

Pogotowie 999 + Straz pozarna 998 -« Policja 997

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki

2. Identyfikacja zagrozen

biuro@theta-doradztwo.pl

Zagrozenia dla cziowieka

Produkt Zzracy. Powoduje powazne oparzenia.

Zagrozenia dla srodowiska

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.
Inne zagrozenia

Nie ma.

3. Skiad i informacja o skladnikach*

Nazwa substancji Stezenie [%] nr CAS Nr WE Symbole niebezpieczenstwa, znaki ,,R”
wodorotlenek potasu 5-10% 1310-58-3 215-181-3 C R:35, Xn R:22
kwas cytrynowy 1-5% 77-92-9 201-069-1 Xi R:36

*Wymienione substancje nie posiadajg w chwili obecnej numeru rejestracyjnego zgodnie z rozporzadzeniem REACH,

podlegaja przepisom okresu przejsciowego.
Objasnienia zwrotdw R — w punkcie 16.

4. Pierwsza pomoc

Ogébine wskazowki

W razie watpliwo$ci lub, jesli utrzymuje sie stan ztego samopoczucia, skonsultowac sie z lekarzem.

W kontakcie ze skora

Zdja¢ zanieczyszczong odziez, przemyC¢ miejsca kontaktu duzg iloscig
opatrunek. Natychmiast skonsultowac sie z lekarzem.

wody z mydtem. Zatozy¢ sterylny
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
- GLASS WASHING DETERGENT -

Producent: KLEEN PURGATIS GmbH Dystrybutor: POLOR Sp. z 0.0.
Adres: Dieselstrasse 10 Adres: ul. Wiadystawa IV 1
D-32120 Hiddenhausen, Niemcy 70-651 Szczecin, Polska

Data wystawienia: 06.01.2009 r.

W kontakcie z oczami

Dokfadnie przemy¢ duzg iloscig wody (przez 10 min.). Zatozy¢ sterylny opatrunek. Nalezy zdja¢ szkia
kontaktowe oraz chroni¢ niepodraznione oko. Skonsultowa¢ sie z lekarzem okulista.

W przypadku spozycia

Nie wywotywaé wymiotow. Podaé poszkodowanemu wode do picia. Natychmiast skonsultowaé sie
z lekarzem.

Po narazeniu droga oddechowa

Zapewni¢ doptyw Swiezego powietrza. W przypadku utrzymywania sie dolegliwosci zasiegna¢ porady
lekarza.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

Odpowiednie srodki gasnicze

Rozproszony strumien wody. Wybér Srodka gasniczego uzalezni¢ od materiatdw gromadzonych
w najblizszym sasiedztwie.

Nieodpowiednie srodki gasnicze

Zwarty strumien wody — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.

Wyposazenie podczas walki z ogniem

Nie nalezy przebywac¢ w zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia
i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne Srodki ostroznosci

Nalezy przestrzegaé ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. Oddali¢
osoby postronne. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej zgodne z punktem 8 karty.

Niezbedne Srodki w zakresie ochrony srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie nierozcienczonego produktu do wdd gruntowych, zbiornikow
wodnych ani do kanalizacji. W przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu wezwaé odpowiednie stuzby.

Metody oczyszczania/wchfaniania

Zebra¢ materiatami pochtaniajacymi ciecze (np. piasek, ziemia, kwasne substancje wigzace, uniwersalne
substancje wigzace, krzemionka, trociny, itp.). Zebrany materiat potraktowac¢ jak odpady i dalej postepowac
wg pkt 13.

7. Postepowanie z preparatem i jego magazynowanie

Postepowanie z preparatem

Przestrzegaé przepiséw prawnych w zakresie ochrony i bezpieczenstwa. Unika¢ bezposredniego kontaktu
ze skorg o oczami. Zadba¢ o wtasciwg wentylacje.

Magazynowanie

Przechowywaé¢ w szczelnym opakowaniu. Nie sktadowa¢ z srodkami spozywczymi. Usung¢ wszelkie zrédta
zaptonu. Zadbac o dobrg wentylacje. Nie przechowywaé w opakowaniach z aluminium, cyny i cynku. Chronic
przed gorgcem. Nie magazynowac z srodkami spozywczymi, napojami i paszami dla zwierzat.

Specyficzne zastosowanie
Srodek do czyszczenia szkia, do zmywarek przemystowych.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
- GLASS WASHING DETERGENT -

Producent: KLEEN PURGATIS GmbH Dystrybutor: POLOR Sp. z 0.0.
Adres: Dieselstrasse 10 Adres: ul. Wiadystawa IV 1
D-32120 Hiddenhausen, Niemcy 70-651 Szczecin, Polska

Data wystawienia: 06.01.2009 r.

8. Kontrola narazania i srodki ochrony indywidualnej

Wartosci graniczne narazania

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB

wodorotlenek potasu 0,5 mg/m® 1 mg/m? — —

Kontrola narazania w miejscu pracy

Stosowa¢ powszechnie obowigzujagce zasady obchodzenia sie z chemikaliami. Zabrudzone s$rodkiem
ubranie natychmiast zdjg¢. Nie wdychac¢ par, unika¢ bezposredniego kontaktu ze skorg i oczami. Podczas
pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢. Przed przerwg w pracy oraz po zakonczeniu pracy umy¢ rece.

ochrona rak: Stosowac rekawice ochronne ( zalecany materiat: naturalny lateks, polichloropren, nitryl).

Krétkotrwaty kontakt: (poziom 2: < 30 min): rekawice jednorazowe, grubos¢ 0,1 mm.

Dtugotrwaty kontakt: (poziom 6: < 480 min): rekawice ochronne, grubo$¢ 0,7mm.

Materiat, z ktérego wykonane sq rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru
materiatu nalezy dokonac¢ przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkoSci przenikania i degradacji. Ponadto wybor
odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakoSciowych i zmienia sie w zaleznoS$ci
od producenta. Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat dokfadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.

ochrona oczu: stosowaé szczelne okulary ochronne.

ochrona drég oddechowych: nalezy stosowaé ochrone drég oddechowych w przypadku
narazenia na pary produktu.

Stosowane $rodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 28 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pézn. zm.). Pracodawca
obowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce wszystkie
wymagania jakoSciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czysto$ci powietrza w miejscu pracy - o ile sq one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie
z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkow panujgcych w miejscu narazenia oraz
odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan
i pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 20 kwietnia 2005 r.(Dz. U. Nr 73, poz.
645 wrz z p6zn. zmianami).

Kontrola narazenia $srodowiska

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do woéd gruntowych, kanalizacji, Sciekow lub
gleby. W przypadku odprowadzania rozcienczonych roztworéw produktu do sieci kanalizacyjnej nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepisow.

9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Informacje ogélne

stan skupienia/postac: ciecz

barwa: przejrzysta

zapach: charakterystyczny
Wazne informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i srodowiska
warto$¢ pH (1% roztwor): ok. 12

temperatura wrzenia: brak danych
temperatura zaptonu: brak danych

palnosc: produkt nie jest palny
wiasciwosci wybuchowe: brak danych
wiasciwosci utleniajace: brak danych
preznosé par (kPa): brak danych

gestosé (20°C): 1,13 g/cm3
rozpuszczalnos¢ wodzie: catkowicie miesza sie
wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda: brak danych
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
- GLASS WASHING DETERGENT -

Producent: KLEEN PURGATIS GmbH Dystrybutor: POLOR Sp. z 0.0.
Adres: Dieselstrasse 10 Adres: ul. Wiadystawa IV 1
D-32120 Hiddenhausen, Niemcy 70-651 Szczecin, Polska

Data wystawienia: 06.01.2009 r.

lepkosé: brak danych
gestosé par: brak danych
szybkos¢ parowania brak danych

10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Nie ma w zalecanych warunkach uzytkowania i przechowywania. Patrz pkt 7 karty.

Czynniki, ktérych nalezy unikaé

Unika¢ kontaktu produktu z kwasami i metalami tj.: glin, magnez, cynk (gwaltowna reakcja
z uwolnieniem wodoru).

Niebezpieczne produkty rozkfadu

Nie sg znane.

11. Informacje toksykologiczne

Toksycznos$¢é komponentéow
wodorotlenek potasu (50%)

LDs, (doustnie, szczur) 373 mg/kg
kwas cytrynowy
LDsg (doustnie, szczur) 6730 mg/kg

Toksycznos$¢ preparatu

Produkt nie byt testowany. Brak szczegétowych danych o toksycznosci produktu. Klasyfikacji
toksykologicznej dokonano na podstawie danych o zawartosci sktadnikow niebezpiecznych metodg
rachunkowg w oparciu 0 wytyczne rozporzadzenia w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatéw chemicznych.

W kontakcie z oczami, skérg i blonami $luzowymi: dziata zraco.

Po potknieciu: powazne oparzenia jamy ustnej, gardia. Mozliwa perforacja Scian przetyku i zotadka.

Produkt nie dziata uczulajgco.

12. Informacje ekologiczne

Ekotoksyczno$é komponentéw

Wodorotlenek potasu

Po zneutralizowaniu nie obserwuje sie dziatania toksycznego na organizmy wodne.
kwas cytrynowy anhydrat

Toksycznos¢ dla ryb LCso ok. 440 g/m*/96h (Leuciscus idus)
Toksyczno$¢ dla dafnii ECs ok. 85 g/m3 (Daphnia magna)
Ekotoksycznos¢ preparatu

Produkt nie byt testowany. Brak szczegétowych danych o ekotoksycznosci preparatu.
Mobilnosé

Produkt dobrze rozpuszcza sie w wodzie i rozprzestrzenia sie w $rodowisku wodnym.
Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu

Zastosowane w produkcie $rodki powierzchniwo czynne spetniajg wymagania biodegradowalnosci zgodnie
z rozporzadzeniem WE 648/2004.

Zdolnos$¢ do akumulacji
Brak danych.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
- GLASS WASHING DETERGENT -

Producent: KLEEN PURGATIS GmbH Dystrybutor: POLOR Sp. z 0.0.
Adres: Dieselstrasse 10 Adres: ul. Wiadystawa IV 1
D-32120 Hiddenhausen, Niemcy 70-651 Szczecin, Polska

Data wystawienia: 06.01.2009 r.

Inne szkodliwe skutki dziatania
Moze dziata¢ szkodliwie na organizmy wodne ze wzgledu na zmiane pH.
Dodatkowe informacje

Nie dopusci¢ do przedostania sie substancji nierozcienczonej do wod gruntowych, otwartych zbiornikow
wodnych czy kanalizaciji.

13. Postepowanie z odpadami

Zalecenia dotyczace preparatu
Pozostatosci sktadowa¢ w oryginalnych pojemnikach. Utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jako
produkt niebezpieczny. Proponowany kod odpadu: 06 02 04 (Wodorotlenek sodowy i potasowy).

Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan
Opréznione z resztek produktu opakowania nadaje sie do powtérnego wykorzystania.

14. Informacje o transporcie

Transport ladowy ADR/RID

Klasa 8

Numer UN 1814

Kod klasyfikacyjny C5

Nalepka 8

Prawidtowa nazwa przewozowa WODOROTLENEK POTASOWY W ROZTWORZE

Grupa pakowania Il

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Oznaczenie literowe i okreslenie niebezpieczenstwa

=
— X _ C
o 2 ZRACY

Skfadniki powodujace zagrozenie

Zawiera: wodorotlenek potasu.

Zwroty R — okreslenie rodzaju zagrozenia

R35 Powoduje powazne oparzenia.

Zwroty S — okreslenia dotyczace prawidlowego postepowania z preparatem niebezpiecznym

S1/2 Przechowywac¢ pod zamknieciem i chroni¢ przed dzie¢mi.

S26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady
lekarza.

S27 Natychmiast zdjaé catg zanieczyszczong odziez.

S28 Zanieczyszczong skére natychmiast przemyé duzg iloscig wody.

S36/37/39 Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub
ochrone twarzy.

S45 W przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza

- jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
- GLASS WASHING DETERGENT -

Producent: KLEEN PURGATIS GmbH Dystrybutor: POLOR Sp. z 0.0.
Adres: Dieselstrasse 10 Adres: ul. Wiadystawa IV 1
D-32120 Hiddenhausen, Niemcy 70-651 Szczecin, Polska

Data wystawienia: 06.01.2009 r.

Zastosowane przepisy krajowe

Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 wraz
Z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MZ z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji
i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 wraz z pdzniejszymi zmianami: Dz. U. 2004, Nr 243, poz.
2440, Dz. U. Nr 174, poz. 1222 z 04.09.2007r.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych
wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowanh substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 14.08.2002 r. w sprawie obowigzku dostarczania karty charakterystyki niektérych
preparatow niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142, poz. 1194).

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie nhajwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z pézn. zm. Dz. U.
Nr 212, poz. 1769 z 2005 r, Dz. U. Nr 161, poz. 1142 z 2007 r).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatacznikow A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 667).

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MOS z 27 wrzesénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1208).
Rozporzadzenie MGIP z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczen, zakazow lub warunkéw produkcji, obrotu lub
stosowania substancji niebezpiecznych preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajacych je produktéw (Dz. U. Nr
168, poz. 1762 z 2004 r. wraz z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan zasadniczych dla $rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z 2005 r. wraz z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie kart charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz. 1588).

Inne zastosowane przepisy

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowania ograniczen
w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawodawczych,
wykonawczych i administracyjnych odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substanciji
niebezpiecznych.

2001/58/WE Dyrektywa Komisji z dnia 27 lipca 2001 r. zmieniajgca po raz drugi dyrektywe 91/155/EWG okreslajaca
i ustanawiajgcq szczego6towe uzgodnienia dotyczgace systemu szczegdlnych informacji o preparatach
niebezpiecznych w zwigzku z wykonaniem art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 99/45/WE oraz
odnoszaca sie do substancji niebezpiecznych w zwigzku z wykonaniem art. 27 dyrektywy Rady 67/548/EWG (arkusz
danych dotyczacych bezpieczenstwa).

2004/73/WE Dyrektywa z 29 kwietnia 2004 r. dostosowujgca po raz dwudziesty dziewigty do postepu technicznego
dyrektywe Rady 67/548/EWG w sprawie zblizenia przepisdw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania, i etykietowania substancji niebezpiecznych.

75/324/EWG Dyrektywa Rady z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zblizenia przepisow panstw cztonkowskich
dotyczacych wyrobéw aerozolowych.

2006/8/WE Dyrektywa Komisji z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniajagca, w celu dostosowania do postepu
technicznego, zataczniki Il, Il i V do dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszacej sie do
zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do
klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatow niebezpiecznych.

16. Inne informacje

Wyjasnienie zwrotéw R z punktu 3

R22 Dziata szkodliwie po potknieciu.
R35 Powoduje powazne oparzenia.
R36 Dziata draznigco na oczy.
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Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia
sie z chemikaliami, a w szczegdlno$ci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Osoby zwigzane z transportem materiatléw niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zostaé odpowiednio
przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogdlne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).

Dodatkowe informacje

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe
DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

Klasyfikacja produktu zostata ustalona na podstawie faktycznego stezenia kazdego z komponentéw i przedstawia
rzeczywiste zagrozenia, jakie stwarza ten produkt. Rzeczywista warto$¢ stezen poszczegdolnych komponentéw miesci
sie zawsze w odpowiednim przedziale. Z tego tez powodu koncowa klasyfikacja produktu moze odbiegac¢ od klasyfikacji
obliczonej na podstawie gornych wartosci stezen.

Zrédio danych: Karta charakterystyki producenta i/lub dostawcéw komponentow.

Powyzsze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace preparat oraz doswiadczenie
i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowg one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenia
okreslonych wtasciwosci. Nalezy je traktowaé jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu
i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych
informaciji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujacych w tej dziedzinie.

Data wystawienia: 06.01.2009 .

Zmiany: —

Wersja: 1.0/PL

Osoba sporzadzajaca karte: mgr Marta Kuberska-Maciejewska

(na podstawie karty producenta z dnia 11.01.2008 r.)

Preparat przeznaczony do zastosowania profesjonalnego; nalezy stosowaC go zgodnie z etykieta umieszczong na
opakowaniu i informacjg techniczng_produktu.

Karta wystawiona przez: ,,THETA” Doradztwo Techniczne na zlecenie POLOR Sp. z 0.0.
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